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Szőlőfeldolgozó
gépek teljes választéka

Szüretelő kocsik
3-4,4-5m3 kapacitással

Cefreszivattyúk
gumilapátos-csigadugattyús-volumetrikus-perisztaltikus-dugattyús-lobe típusú 25-600 hl teljesítményig

Válogató asztalok
vibrációs válogató asztalok, 

szőlőfelhordó szalagok

Bogyózók 
3-120 tonna teljesítménnyel, 

minden lehetséges opcióval
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Víznyomásos prések 
20-450L kosárral

Kocsányelszívók 
30-200 tonna/h bogyózókhoz

Törköly szállító 
szalagok

(membrán prés alól) stan-

dard és egyedi méretben, 

Kompakt és professzionális flotálók
120-600 hl/h teljesítménnyel

Kosaras nyomólapos 
prések 

480 literes fa vagy 

saválló kosárral 

Pneumatikus 
membránprések
nyitott és zárt kivitelben  

9-430 hl méretben
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Tartályok és 
tartály szerelvények

Mobil lábas úszófe-
deles tartályok

100-200-300-400-500-700-

1000L méretben szilikon-

tömlős pumpás zárással, 

opcióként porvédővel

Hűtőpanelek
370mm szélességben 

600mm-7000mm magas-

ságig

Fix lábas zárt 
tartályok

kúpos vagy sík-ferde 

fenékkel

300-400-500-600-800-

1.000-1.500-2.000-2.500-

3.000-4.000-5.000-6.000-

7.000-8.000-10.000 liter 

méretben

Opciók: 

• búvónyílás különböző 

méretekben

• 500mm vagy 750 mm 

magas hűtőköpeny

• Szigetelés

• Körfejtő rendszer

Fix lábas úszófede-
les tartályok

kúpos vagy sík-ferde fe-

nékkel

300-400-500-600-800-

1.000-1.500-2.000-2.500-

3.000-4.000-5.000-6.000-

7.000-8.000-10.000 liter 

méretben

Opciók: 

• búvónyílás különböző 

méretekben

• 500mm vagy 750 mm 

magas hűtőköpeny

• szigetelés
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Búvónyílások - tartáyfedelek - úszófedelek 
minden méretben raktárról

Tartálymosók 10-500hl tartályig

Nadalie francia 
tölgyfa hordók

Horganyzott kettes barrique állvány

Golyóscsapok, pillangó 
szelepek, mintázó csa-
pok, szintjelző csapok, 
din/zsinórmenetes és 
morsetto csatlakozók

teljes választéka raktárról
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Hűtőkompresszorok és 
cső a csőben hőcserélők

Hűtőkompresszorok 5-400 kw hűtőteljesítményig

Cső a csőben hőcserélők 40mm-129 mm belső csőátmérőig
4*3 méter méterestől 24*6 méteresig

Igény esetén szigetelve
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Borászati tömlők

Palacktároló konténerek

Textilbetétes élel-
miszeripari tömlők
16-50mm belső átmérővel

Összecsukható targoncázható konténerek több méretben

Borászati PVC 
gégetömlők

19-120mm belső átmérővel

Borászati gumi/ 
szilikon tömlők 

20-100 mm belső átmérővel
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Pera-Pellenc 
Szőlőfeldolgozó gépek
Csak nálunk!

Pneumatikus membránprések 
20-600 HL tartállyal
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Bogyózok
5-70 T/H teljesítménnyel

MODELS FLOW RATE*
(T/H)

DESTEMMER 
COMPATIBILITY

Kliner 600 15/25 H600

Kliner 800 30/45 H800

Kliner 1000 45/60 H1000

*Flow rate depends on the plant, the type of vine, maturity, condition of the 
grapes, etc.

*Depends on the grape variety, maturity, health, dehydration, etc.

INTEGRAL’WINERY M INTEGRAL’WINERY L

Flow rate (hand picking)* 3 to 10 t/h 7 to 20 t/h

Flow rate (mechanical picking)* 4 to 12 t/h 10 to 25 t/h

Length (overall, in mm) 2,600 2,820

Width (overall, in mm) 1,575 1740

Overall height (min.-max. in mm) 2,020-2,570 2,090-2,640 

Machine weight (inclusive of all options in kg) 950 1,300

Rated power (kW) 4.3 6.9

Destemming frequency 400 to 860 movements/min. 400 to 860 movements/min.

Material Stainless steel 304 L Stainless steel 304 L

Feed hopper (in mm) 1,040 x 800 1,410 x 800  

Number of destemming modules 2 4

Vibrating drainage and distribution table • •
Height-adjustable roller legs 
500-1050 mm

Roller legs 1050-1300 mm –
Support chassis over INTEGRAL'VISION –
Seeds/juice separation

• Standard equipment

MODELS
NET 

WEIGHT
(KG) 

FLOW
RATE*
(T/H)

 

CAGE
DIAMETER

(MM) 

RATED 
POWER
(KW) 

 

H400 260 5/15 400 1.8

H600 500 30 600 4.1

H800 1000 50 800 5.5

H1000 1,200 70 1000 7

*Flow rate depends on the plant, the type of vine, maturity, condition of the grapes, etc.

 Optional– Not available 

Kliner 
Nagy teljesítményű görgős rendszerű válogató asztal 15-60 T/H teljesítménnyel

MODELS FLOW RATE*
(T/H)

DESTEMMER 
COMPATIBILITY

Kliner 600 15/25 H600

Kliner 800 30/45 H800

Kliner 1000 45/60 H1000

*Flow rate depends on the plant, the type of vine, maturity, condition of the 
grapes, etc.

*Depends on the grape variety, maturity, health, dehydration, etc.

INTEGRAL’WINERY M INTEGRAL’WINERY L

Flow rate (hand picking)* 3 to 10 t/h 7 to 20 t/h

Flow rate (mechanical picking)* 4 to 12 t/h 10 to 25 t/h

Length (overall, in mm) 2,600 2,820

Width (overall, in mm) 1,575 1740

Overall height (min.-max. in mm) 2,020-2,570 2,090-2,640 

Machine weight (inclusive of all options in kg) 950 1,300

Rated power (kW) 4.3 6.9

Destemming frequency 400 to 860 movements/min. 400 to 860 movements/min.

Material Stainless steel 304 L Stainless steel 304 L

Feed hopper (in mm) 1,040 x 800 1,410 x 800  

Number of destemming modules 2 4

Vibrating drainage and distribution table • •
Height-adjustable roller legs 
500-1050 mm

Roller legs 1050-1300 mm –
Support chassis over INTEGRAL'VISION –
Seeds/juice separation

• Standard equipment

MODELS
NET 

WEIGHT
(KG) 

FLOW
RATE*
(T/H)

 

CAGE
DIAMETER

(MM) 

RATED 
POWER
(KW) 

 

H400 260 5/15 400 1.8

H600 500 30 600 4.1

H800 1000 50 800 5.5

H1000 1,200 70 1000 7

*Flow rate depends on the plant, the type of vine, maturity, condition of the grapes, etc.

 Optional– Not available 
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INTEGRAL’WINERY
99,8%-os tisztaságú egész bogyók 

Magas frekvenciájú lineáris bogyozó rendszer vibrációs asztallal és 2 lépcsős görgős válogatóval.

MODELS FLOW RATE*
(T/H)

DESTEMMER 
COMPATIBILITY

Kliner 600 15/25 H600

Kliner 800 30/45 H800

Kliner 1000 45/60 H1000

*Flow rate depends on the plant, the type of vine, maturity, condition of the 
grapes, etc.

*Depends on the grape variety, maturity, health, dehydration, etc.

INTEGRAL’WINERY M INTEGRAL’WINERY L

Flow rate (hand picking)* 3 to 10 t/h 7 to 20 t/h

Flow rate (mechanical picking)* 4 to 12 t/h 10 to 25 t/h

Length (overall, in mm) 2,600 2,820

Width (overall, in mm) 1,575 1740

Overall height (min.-max. in mm) 2,020-2,570 2,090-2,640 

Machine weight (inclusive of all options in kg) 950 1,300

Rated power (kW) 4.3 6.9

Destemming frequency 400 to 860 movements/min. 400 to 860 movements/min.

Material Stainless steel 304 L Stainless steel 304 L

Feed hopper (in mm) 1,040 x 800 1,410 x 800  

Number of destemming modules 2 4

Vibrating drainage and distribution table • •
Height-adjustable roller legs 
500-1050 mm

Roller legs 1050-1300 mm –
Support chassis over INTEGRAL'VISION –
Seeds/juice separation

• Standard equipment

MODELS
NET 

WEIGHT
(KG) 

FLOW
RATE*
(T/H)

 

CAGE
DIAMETER

(MM) 

RATED 
POWER
(KW) 

 

H400 260 5/15 400 1.8

H600 500 30 600 4.1

H800 1000 50 800 5.5

H1000 1,200 70 1000 7

*Flow rate depends on the plant, the type of vine, maturity, condition of the grapes, etc.

 Optional– Not available 

10 / Vinartis Termékkatalógus



VINARTIS
B O R Á S Z A T I T E C H N O L Ó G I Á K

INTEGRAL’VISION
Optikai válogató rendszer 

Eltávolítja a zöld levél maradványokat, idegen részeket és az éretlen valamint nem egészséges bogyókat. 

12 T/H teljesítmény mellett a gép 2 000 bogyót vizsgál át másodpercenként.
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Szűrés technológia

Lapszűrők
20cm*20cm, 40cm*40cm, 60cm*60 cm méretben

Opciók:

• Fix inox csövezéssel ráépített szivattyú

• Váltó keret hátsó csövezéssel-két lépcsős szűréshez

• Saválló acél szűrőkeretek Kovaföldszűrők
2m2-25m2 méretben

Seprűsprések
40cm*40cm, 50cm*50cm, 

60cm*60cm méretben

Vákuumdobszűrők
3-20 m2 méretben

Tangenciális/ 
cross-flow szűrők
1-16 modulos méretben

VINARTIS
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Gyertya szűrőházak
10” és 30” méretben, 1-3-5-8 gyertyás kivitelben, igény esetén vázra építve
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Palackozó gépek 
minden méretben

VINARTIS
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Bag in box 
töltők

Félautomata 
dugózó gépek

Félautomata 
csavarzáró gépek

Öntapadós félautomata és automata címkézők

Vinartis Termékkatalógus / 13 



VINARTIS
B O R Á S Z A T I T E C H N O L Ó G I Á K

Gravitációs és 
vákuumtöltők

2-3-4-6 fejes, asztali és állványos 

kivitelben

Félautomata 
palacköblítők

4-20 fejes

In-line 2-4 fejes automata töltőgépek különböző összeállításban
Öblítő-töltő-dugózó-csavarzáró

Ellennyomásos kivitelben is (sörökhöz-pezsgőhöz)

Automata 
monoblokkok, palackozó 

sorok
9 fejestől egyedi igények alapján 
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Nyakfagyasztók 3-32 palackosig Rázó állványok

Pezsgő és habzóbor 
készítés gépei

VINARTIS
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Félautomata pneumatikus koronazáró gépek, kosarazók, kapszulázók

Félaut. pezsgő dugózók,
félaut.kosarazóval egybeépítve is

Félautomata degorzsálók
és likőrözők, szaturátorok habzóbor készítéshez
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Területi Képviselők: 

Gyöngyös-, Eger-, Tokaj-, Etyek-, Mór és térsége.

Mészáros Tamás

tamas@vinartis.hu

+36 30 437 4820

Alföld-, Balaton-, Villány és környéke.

Hugyi László

laci@vinartis.hu

+36 30 414 9511

Vinartis Kft.
Borászati technológiák

Borászati szaküzlet, Bemutatóterem, Borászati labor és Borászati nagyker Kiskőrös

Vinartis Kft

6200 Kiskőrös Izsáki út 4

+36 78 412 140 | info@vinartis.hu

Borászati szaküzlet és Borászati labor 

Villány

villany@vinartis.hu

+36 72 492 012

7773 Villány,  

Baross Gábor u. 5

VinartisLAB  borászati laboratórium 

Kiskőrös

labor@vinartis.hu

+36 30 442 86 20

6200 Kiskőrös, 

Izsáki út 4.

Palack értékesítés 

Észak-Balaton

borpalack@gmail.com

+36 70 280 2858

8272 Szentjakabfa, 

Kenderföldi u 2.


